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Projektas  
Religinƍs paskirties pastato V. Lingio g. 2, Plungƍs m., 
statybos projektiniai pasiƸlymai  

Atest. Nr. Pareigos Vardas, pavardƍ Parašas Religinƍs paskirties pastatas (maldos namai) 
Neypatingasis statinys 

Statinys 

A883 SPV Birutƍ Bružienƍ  

A883 SAPDV Birutƍ Bružienƍ  BYLOS SIDƌTIES ŽINIARAŠTIS 
Dokumentas laida 

   

  
Kalba Statytojas/ 

Užsakovas: 
LIETUVOS JEHOVOS 

LIUDYTOJƻ RELIGINƌ 
BENDRIJA 

0041-01-TDP-PP.Ž-01 
lapas lapƼ 

LT 1 1 
 

 

 

 

 

 

PROJEKTINIƻ PASIƷLYMƻ BYLOS SUDƌTIES ŽINIARAŠTIS 

Skyr. 
Nr. DOKUMENTO ŽYMUO PAVADINIMAS LAPƻ 

SK. 
LAPO 
Nr. 

  Titulinis lapas 1 1 

 0041-01-TDP-PP.Ž-01 Bylos sudƍties žiniaraštis 1 2 

  ProjektiniƼ pasiƸlymƼ rengimo užduotis 2 3 

 0041-01-TDP-PP.AR ProjektiniƼ pasiƸlymƼ aiškinamasis raštas 2 5 

 0041-01-TDP-PP.B-01 Sklypo planas  1 7 

 0041-01-TDP-PP.B-02 Planas 1 8 

 0041-01-TDP-PP.B-03 Fasadai 1 9 

 0041-01-TDP-PP.B-04 PjƸviai 1 10 

  Vizualizacija 1 11 

     

 
 







 
 

Projektas:      
 

Religinǟs paskirties pastato V. Lingio g. 2, Plungǟs mieste, 
statybos projektiniai pasiȊlymai. 

Statinys:               Maldos namai.  
Neypatingasis statinys 

Atest. Nr. Pareigos Pavardƍ Data 
PROJEKTINIȍ PASIȉLYMȍ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

A883 SPV Birutƍ Bružienƍ 2019 
    

0041-01-TDP-PP.AR 
laida lapas lapȎ 

    0 1 2 
 

PROJEKTINIȍ PASIȉLYMȍ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

BENDRIEJI DUOMENYS 

Statytojas  Lietuvos jehovos liudytojȎ religinǟ bendrija 

Projektuotojas Projektavimo Ǳmonǟ “Arka” / Žalioji g. 22-1, Telšiai, telef. (8~444) 76 233 

Žemǟs sklypo rodikliai:  

kadastrinis Nr. 6854/0021:41 Plungǟs m. k. v. 
pagrindinǟ naudojimo paskirtis 

naudojimo bȊdas 
Kita,  
Visuomeninǟs paskirties teritorijos 

plotas 0,1120 ha 
INFORMACIJA APIE SUMANYTł PROJEKTUOTI STATINǰ 

statinio statybos vieta V. Lingio g. 2, Plungǟ 
pagrindinǟ naudojimo paskirtis Negyvenamieji pastatai /  

religinǟs paskirties pastatai (7.15) 
statybos rȊšis Naujo statinio statyba 

statinio kategorija Neypatingasis statinys 

Statinio rodikliai:  
AukštȎ skaiļius 
Statinio aukštis 
Bendras plotas 

Užstatytas plotas 
TȊris 

1 aukšto  
6,70 m (nuo žemǟs paviršiaus vidurkio iki kraigo) 
168,3 m² 
194 m² 
834 m³ 

 
ProjektiniȎ pasiȊlymȎ sprendiniai 

Projektuojamas religinǟs paskirties pastatas - maldos namai.  
Pastatas vieno tȊrio, dengtas dvišlaiļiu stogu.  
Pastate projektuojamos dvi salǟs ir kitos pagalbinǟs patalpos.  
Pagrindinis Ǳǟjimas Ǳ pastatŃ numatomas iš gatvǟs pusǟs.  
Sklypo reljefas salyginai lygus. Didesnň pastatais neužstatyto sklypo dalǱ užima kieta danga dengta aikštelǟ, 
kurioje Ǳrengiama 12 automobiliȎ stovǟjimo vietȎ. PriklausomȎjȎ želdynȎ plotas - 33% 
Pastatas numatomas statyti detaliuoju planu nustatytoje statiniȎ statybos zonoje, nemažesniu kaip 3 m 
atstumu nuo bet kurios sklypo ribos. 

LaikanļiȎjȎ konstrukcijȎ ir išoriniȎ atitvarȎ parinkimo motyvai 
Pamatai – juostiniai surenkami; laikanļios sienȎ konstrukcijos – medinis karkasas; perdanga ir stogas – 
medinǟs konstrukcijos; stogo danga – pilkos spalvos skarda; išorinǟs atitvaros apšiltintos akmens vata; fasadȎ 
apdaila – klinkerio plytos; langai ir išorinǟs durys – mediniai arba plastikiniai, baltos spalvos.  
Numatoma energinio naudingumo klasǟ – A+. 
KonstrukcijȎ parinkimo motyvai – ekonomiškumas bei statytojo pageidavimai. 
 
 
 



PROJEKTINIȍ PASIȉLYMȍ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
Lapo Nr. LapȎ sk. 

2 2 
 

Vandens tiekimo ir nuotekȎ tvarkymo pasiȊlymai 
Geriamos kokybǟs vandenǱ numatoma tiekti iš centralizuotȎ vandentiekio tinklȎ, jungiantis nuo skirstomojo 
vandentiekio linijos V. Lingio gatvǟje. Numatomas geriamojo vandens poreikis – 1,0 m3/p, maksimalus 
valandinis debitas 0,5 m3/val. 
Buitines nuotekas numatoma nuvesti Ǳ centralizuotus buitiniȎ nuotekȎ tinklus, jungiantis artimiausioje 
prisijungimo vietoje.  
Vandentvarkos sprendiniai priimami pagal UAB Plungǟs vandenys išduotas prisijungimo sŃlygas. 

EnerginiȎ ištekliȎ apsirȊpinimo šaltiniai 
Elektros energijos tiekimo sprendiniai priimami numatant jungtis nuo komercinǟs apskaitos spintos, kuri bus 
Ǳrengta prie sklypo ribos. 
Objekto šildymui numatoma Ǳrengti šilumos siurblius. 

AtliekȎ tvarkymo pasiȊlymai 
Galimos komunalinǟs atliekos bus kaupiamos individualiame konteineryje ir pagal sutartǱ reguliariai 
išvežamos Ǳ regiono atliekȎ tvarkymo centrŃ. 

 











Religinǟs paskirties pastato V. Lingio g. 2, Plungǟs mieste, 

PROJEKTINIȍ PASIȉLYMȍ VIZUALIZACIJA 

 

 

 

 

 


